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‘EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE SERAM

A SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE

La grue SERAM est la scule grue équilibrée par [iaison hydraulique

LA TECHNOLOGIE SERAM

5150.25E/5150.30E /5150.35E

= Aucun renvoi mécanique -> Aucune bielle
= Structure peu solicitée
= Mouvements rapides et souples
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Bénéficiez des avantages uniques de la grue équilibrée
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A STRUCTURE SERAM
A ROBUSTESSE

il Référence mondiale ...

P + de 2 Millions
bk |

A8MS8

+de 20 Années
de fonctionnement
Catégorie la plus
performante du marché +de 40 000 Heures
de travail

*FEM : Fédération Européenne de la manutention

A MAINTENANCE SERAM
A SIMPLICITE

Tous les organes principaux de la grue sont accessibles trés simplement

Le SERAM DATA LA CENTRALE UN VERIN VERIN DE BRAS
(Systeme d'aide au HYDRAULIQUE UNIQUE ARTICULE
diagnostic) i e :

S ied gt For] Ac?és Sirect idf;gui? la (Lﬁﬁeiﬁfgﬁgﬁ g?m Acces v;im:-zc:lI Ideguas la
itue directement sur le ateforme laterale passerelle de
tableau deh bord de la ' sthalalill il maintenance

cabine

PANIRN

Couts d'exploitation inégalés

Jusqua 80% d'économie par rapport a une
grue conventionnelle diese!

Grue Conventionnelle

Diesel

509 Grue Conventionnelle
50% Electrique
Grue Equilibrée SERAM
-80% ‘i:'lacm‘que

Durée de vie cxceptionnelle des
composants hydrauliques

La pression moyenne de travail d'une
grue SERAM est 55% plus basse qu'une

grue conventionnelle. LA COURONNE LE MOTEUR DE L'ARMOIRE LE VERIN DE GRAISSAGE

~320 bars Grue Conventionnelle

(Denture extérieure / ROTATION ELECTRIQUE SOULEVEMENT
100% visible) (Armoire surélevée pour Acces direct par la

(Centralisation des points

. . ire su de graissage manuel a
Accés direct depuis la faciliter laccés aux plateforme centrale mv%aé degla passgreﬂ:

Accés direct par la lateforme latérale 4
plateforme intermédiaire S cébles)

Grue Equilibrée Acces direct par la
SERAM plateforme latérale

de maintenance)




DONNEES TECHNIQUES
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EQUIPEMENTS
]  — 1L ACCES N
| Echelle d'accés & la plateforme intermédiaire ° V
Escalier d'acces a la plateforme intermédiaire Opt
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES _ Passerelle de maintenance . EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
| S150.25E | $150.30E | S150.35E | CENTRALE HYDRAULIQUE Collecteur Hydraulique - 4 bagues de puissances 3ph#t .
Puissance 150 tm 150 tm 150tm Ouvertures latérales et supérieures permettant un acces = Collecteur Hydraulique - Bagues de commande additionnelles Opt
Portee maximale horizontale 25m 30m 3Hm total de la centrale hydraghque — Transformateur Haute tension / Basse tension Opt
Longueur du bras principal 14 m 17 m 20m Support motopompe équipé d'un systéme antivibratoire - °
Longueur du bras articulé 11m 18 m 15m ’Q“i”?’j‘”“ destnmsf:ncczs SIS e OPTIONS
efroidissement renfor D ; : ;

MOTEUR ELECTRIQUE Isolation phonique Opt 2ut||s £ MHEnUeRton (grappfn. L) gp:
Pulssance 200 kW (400 volts - 50 hertz) EQUIPEMENTS HYDRAULIGUES ystéme de pesage automatique P
Type de démarrage Par Variateur de fréquence Vérins - Tiges monoblocs chromaes & Protection etlance incendie Opt

GENERATEUR DIESEL (configuration sur chenilles uniguement) Viérins - équipés de clapets de sécurité et de limiteurs de = .

[ Puissance 410 KVA charges
Graissage automatique des articulations et vérins °

SYSTEME HYDRAULIQUE Gralssage automatique des pistes et galets de la couronne | o
Type du systéme hydraulique Load Sensing Graissage automatique de la denture de couronne Opt
Pompes Hydrauliques Pompes a débit variable avec regulation load sensing
Débit des pompes pour les mouvements 620 l/min
Pression moyenne de travail 140 Bars
Débit des pompes pour la rotation 380 I/min (circuit fermé dédig)

Vitesse de rotation maximale 3.5 trimin
Réservoir hydraulique 20001
Type de refroidissement Echangeur Huile/Air

ORGANES DE TRAVAIL
Vérins hydrauliques 300 mm x 180 mm x 1950 mm
Moteur de rotation Double Moteur & pistons radiaux avec frein de sécurité hydraulique
Couronne d'orientation Rouleaux billes & denture extérieure

SUPPORT POSTE DE PILOTAGE / INSTRUMENTATION
Support fixe (F) Support ancré sur une dalle de béton VISIBILITE
Dimensions de 'embase d'ancrage 5000 mm x 5000 mm Pare-brise panoramiqus °
Forces exercées au sol Fz=1490 kN; Mx=3320'kN.m* |Fz=1650 kN; Mx=3410 kN.m*Fz=1790 kN; Mx=3490 kN.m* 2 Essule-glaces a pantographe + lave-glace °
Poids total de la machine 117 tonnes 132 tonnes 145 tonnes Pare-soleil orientable *

Support auto-stabilisé [AS] Support sur 4 patins - Aucun ancrage au sol nécessaire - CONFORT
Déplacement possible si besoin o b eTeaD ERGONOMIE
- - imatisation réversible en toiture de cabine [}
Em mentde 7500 mm x 7500 mm I 7 7

Dimensions R Radiateur souffnt additonns| o | | Sige & suspension ergonomique .
Forces maximales exercées sur un patn Fz= 780 kN* Fz= 810 kN" Fz= 850 kN* Virage athermique feuillsté vert type Securit L gosmer e accoydlowrlreglables o
Poids fofal de la machine 141 tonnes 156 tonnes 167 tonnes Vitrage polycarbonate [atéral opt | | Reposa piads réglable s

. . - - - Eclairage d'intérieur ° Pupitre de commande et de contréle de la grue L
Chariot sur rails [C] Chariot equipé de 4 boggies, de 2 galets chacun Poste radio FM 7 Lecteur MP3 ° Manipulateurs hydrauliques installés sur les accoudoirs °
Dimensions Empaét:lzlte;ndt edgggogigsm goargg? mm Porte-documents ° géEfgﬁtl\: DATA: Module de supervision et consignation des -

2 Tapis de sol pastillé résistant aux hydrocarbures * — :

Forces maximales exercees sur un boggie Fz=790 kN* . Fz=840 kN* Fz=890 kN* Prises électriques 220 volts = SERAM DATA: Mcdul\e GSM pour supervision a distance Opt
Poids total de la machine 150 tonnes 164 tonnes 176 tonnes Prise 12v de type “alume cigare” opr| |_SERAMVISION : Assislancs par camera Opt

- - — Systéme Anti-collision : Assistance a la conduite Opl
Chenilles (Ch] Empattement de 7500 mm x 7500 mm Radio-communication e ot
Dimensions Largeur des chenilles : 800 mm Démarrage par alcootest Opt o I B e

: Vitesse : 0a 2 kmh Systéme de pressurisation de la cabine opt e Co prolecion pour s pars-brise ’

. - Eclairage de la zone de travail : 2 x 400W *
Pression au sol 1475 Nlem™ 16.0 Niem™ 17.1 Niem™ Logo du client sur le bras U | W opt
Poids total de la machine 177 tonnes 192 tonnes 205 tonnes 9




ABAQUES DE CHARGES
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_Abaques de charges en Tonnes Metriques, valides en bout de fleche sans outil de manutention. Suivant la classification ASM8 de la FEM
(Fédération européenne de la manutention). Les capacités de charges sont valides sur une zone de travail de 360°.
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SOLUTIONS MODULAIRES €150 DIMENSIONS
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Type d'outils

SEE |

Grappin

§150.25E

-

Pince a bois
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i Type de motorisation ]

| =

R @ Electro-Hydraulique g E
Type de cabine ' g £ §

! o

- ! e
i Options d’alimentation §
- i 5

! - ¥ Genérateur diesel
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pr— T @ Transformateur
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Type de supports | 3

i

11800 mm
10000 mm
14800 mm

AN

Support fixe Auto-stabilisé Chariot sur rails Chenilles

5$150.35E




EXEMPLES €150
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Votre revendeur : A
‘ SERAM SA

817 boulevard Marius Berliet - 66000 Perpignan (France)
Tél: 04 68 61 02 28 - seramsa@seram.net

WWW.SERAM.NET
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